Точно выполняйте Настоящую Инструкцию!









      
         ООО «ТэоХим» (495) 221-22-52, 518-43-78.
Инструкция
по устройству защитно-декоративного ПОКРЫТИЯ полимерной (полиуретановой) композицией Элакор-ПУ/Аква (ТУ 2312-009-18891264-2009)
Для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.
Материал: Элакор-ПУ/Аква: Грунт, Эмаль, Лак (однокомпонентные).
Основания: бетонные и песко-цементные стяжки; мозаичный бетон, брекчия; бетонная плитка, метлахская плитка (не глянцевая); шифер (ацеид), кирпич. 

1. Общие требования, рекомендации.
Влажность основания не более 6мас.%; 
t-ра воздух-основание не менее, чем на 2°С выше точки росы; 
t-ра воздуха, t-ра основания, t-ра материала от +5°С и выше; 
относительная влажность воздуха - не нормируется.
- Выдержка бетона после укладки до нанесения пропитки – не менее 7сут.
- Наносится валиками (кистями).
- После отбора материала плотно закрывайте тару с материалом. 

2. Подготовка Основания.
Удалить рыхлый верхний слой (цементное молоко), слой железнения, грязь, масло и др. с помощью шлифовальной машины или щетками.
Основная задача: открыть поры бетона.

3. Подготовка материала к работе.
Грунт и Лак готовы к применению. 
Эмаль тщательно перемешать (ок.5мин) дрелью с миксером. 
Следить, чтобы перемешивался весь объем, и не было «мертвых зон». 

4. Нанесение.
Удалять пыль пылесосом и сразу наносить 1-й слой Грунта.
Не допускать, чтобы Грунт собирался в лужи. 

Расход Грунта в г/м² для различных поверхностей. 

	Поверхности>
	Слой 1
	Слой 2
	Итого

	Стяжки М100..М150
	200..250
	150..200 
	350..450 

	Стяжки М150..М250
	200..250
	100..150
	300..400

	Стяжки М250..М350
	250..300
	- 
	250..300

	Стяжки более М350
	150..250 
	- 
	150..250

	Шифер (ацеид)
	100..150
	- 
	100..150



Послойная сушка при 20°С - 2-3ч.
Плохо пропитанные участки – прокрасьте дополнительно. 
Оценка грунтования: поверхность полуматовая (полуглянцевая), поры закрыты. 
 4.2. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ. Шпатлевка, заделка раковин, трещин и т.п. Производится после грунтования поверхности. Смешать 2 части сухого песка (фракция 0.15-0.3мм) и 1 часть маршалита (пылевидный кварц). Небольшими порциями (чтобы успевать вырабатывать за 30-40мин) в эту смесь добавить Эмаль до состояния густой шпатлевки. Зашпатлевать поверхность. Через 12-16ч затереть (зашлифовать) поверхность для удаления разводов от шпателя. 
Обеспылить! Общая сушка перед окраской не более 24ч.
Расход на 1м²: Эмаль – 0,25кг, Песок – 0,5кг, Маршалит – 0,25кг.

4.3. Окраска поверхности. 
Нанести 3 слоя Эмали.                             Расход 100..120г/м² на один слой. 
Послойная сушка 3-4ч, но не более 24ч.
Нанести 1 слой Лака.                                Расход 90..110г/м². 
После нанесения: 1сут - можно ходить; 3сут - полная механическая нагрузка.
Внимание! Мыть (мочить) полы можно не ранее чем через 7 суток. 

5. После работы. 
До следующего использования замочите валики (кисти) в воде. 

6. Меры безопасности при работе.
Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, обувь на кожаной подошве, рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом), защитные очки. При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.
Неотвержденный Элакор-ПУ/Аква – негорюч, пожаро-, взрывобезопасен. 

7. Полезные Советы. 
7.1. Если после высыхания материал снимается пленкой: основание – мокрое (в порах вода), или плохо обеспылено, или содержит масло (жир). 
7.2. Если при нанесении слоя попал мусор (песчинки, волоски): перед нанесением следующего слоя удалите мусор наждачной бумагой средней зернистости
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